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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1627

Laboratorium Badan Pojazdow
ul. Plowiecka 109A; 04-501 Warszawa

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Uktady hamulcowe pojazdéw i
przyczep kategorii M2, M3, N, O,
RiS

Pojemnos¢ zbiornikdw cisnieniowych
metodg pomiaru cisnienia po
wielokrotnym, petnym uruchomieniu
uktadu hamulcowego

Regulamin ONZ nr 13 zatgcznik nr 7
pkt 1.3 czes¢ A

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/68, zatacznik IV

Uktady hamulcowe przyczep
kategorii O

Wymiary geometryczne podzespotow
uktadu hamulcowego
Zakres: (0 + 8000) mm

Regulamin ONZ nr 13 zatgcznik 20
pkt. 7.2.1.

Tabliczka znamionowa producenta
oraz numer identyfikacyjny
pojazdéw kategorii M, N, O, Ri S

Wysoko$¢ znakéw
Pomiar bezposredni
Zakres: (0 + 150) mm

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
19/2011

(Dyrektywa EWG 76/114)
Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XX
Rozporzadzenie Wykonawcze
komisji (UE) nr 2021/535, zatgcznik Il

Oznakowanie identyfikacyjne
pojazdéw kategorii N, O

Wymiary oznakowania
Pomiar bezposredni
Zakres: (0 + 3000) mm

UIC CODE 596-5:2014
UIC CODE 596-6:2006
PN-EN 13044-1:2011
PN-EN 13044-2:2011
PN-EN 13044-3:2011

Urzadzenia oswietlenia i
sygnalizacji swietlnej w pojazdach
kategorii M, N, O, Ri S

Rozmieszczenie urzadzen
oswietleniowych i sygnalizac;ji
Swietlnej:

- pomiar katow widocznosci

- pomiar odlegtosci

Wymiary geometryczne
Zakres: (0 + 20000) mm

Kat

Zakres: (0 + 220)°

Regulamin ONZ nr 48

(Dyrektywa EWG 76/756)
Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XII

Opony w pojazdach kategorii M, N,
O,RiS

Przestrzen wokot kota
Préba mozliwosci montazu
Wymiary geometryczne
Zakres: (0 + 3000) mm

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr
458/2011 zatgcznik Il pkt. 2.3
(Dyrektywa EWG 92/23 zatgcznik IV
pkt. 3.2.3)

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XXX pkt.
2232

Regulamin ONZ nr 142 pkt. 5.2.1.3

Mechaniczne czesci sprzegajace
zespotéw pojazdow kategorii M, N,

Potozenie na pojezdzie

Wymiary geometryczne

Zakres: (0 + 10000) mm

Kat

Zakres: (0 + 220)°

Wytrzymatosé dyszli pociggowych na
obcigzenia konstrukcyjne (cecha z
obliczen)

Regulamin ONZ nr 55 zatgcznik nr 5,
6 pkt. 3.6.1i7
(Dyrektywa EWG 94/20)

Miejsce do montowania i
mocowania tablic rejestracyjnych
w pojazdach kategorii

-M,N, O

-R, S

Potozenie:

- pomiar kagtow widocznosci
- pomiar odlegtosci
Wymiary geometryczne:
Zakres: (0 + 5000) mm

Kat

Zakres: (0 + 220)°

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
1003/2010

(Dyrektywa EWG 70/222)
Rozporzadzenie Wykonawcze
Komisji (UE) nr 2021/535, zatgcznik
1]

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XIX

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1627

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ostony kot pojazdéw kategorii M

Parametry konstrukcyjne
- potozenie i wymiary
Wymiary geometryczne
Zakres: (0 + 2000) mm
Kat

Zakres: (0 + 220)°

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
1009/2010

(Dyrektywa EWG 78/549)
Rozporzadzenie Wykonawcze
Komisji (UE) nr 2021/535, zatgcznik
V

Zabezpieczenia boczne pojazdow
kategorii
-N,0

-R

Parametry konstrukcyjne

- potozenie i wymiary

- ugiecie zabezpieczenia pod
dziataniem sity

Wymiary geometryczne
Zakres: (0 + 5000) mm

Regulamin ONZ nr 73
(Dyrektywa EWG 89/297)

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XXVII

Tylne urzadzenia zabezpieczajace i
ich montaz; tylne zabezpieczenie
pojazdéw kategorii

-M,N, O

-R

Parametry konstrukcyjne
zabezpieczen tylnych

- potozenie i wymiary

- ugiecie zabezpieczenia pod
dziataniem sity

Wymiary geometryczne
Zakres: (0 + 3000) mm

Regulamin ONZ nr 58
(Dyrektywa EWG 70/221)

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XXVI

Ostony przeciwrozbryzgowe koét
pojazdéw kategorii N, O

Parametry konstrukcyjne

- potozenie i wymiary

- ugiecie oston pod dziataniem sity
Wymiary geometryczne:

Zakres: (0 + 3000) mm

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
109/2011

(Dyrektywa EWG 91/226)
Rozporzadzenie Wykonawcze
Komisji (UE) nr 2021/535, zatgcznik
VIl

Ostony przeciwrozbryzgowe koét
pojazdéw kategorii R

Parametry konstrukcyjne
- potozenie i wymiary
Wymiary geometryczne:
Zakres: (0 + 3000) mm

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XXXI

Masy i wymiary pojazdéw kategorii
-M,N,O

-R, S

Masy pojazdu oraz jej rozktad na
osie:

- masa wiasna

- masy przypadajgce na osie
Wymiary liniowe:

- wymiary gabarytowe pojazdu
Wymiary geometryczne:

Zakres: (0 + 20000) mm

Masa

Zakres: (40 + 6000) kg na koto

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
1230/2012

(Dyrektywa EWG 92/21) (Dyrektywa
WE 97/27)

Rozporzadzenie Wykonawcze
Komisji (UE) nr 2021/535, zatgcznik
Xl

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XXI,
zatgcznik XXII

Przegrody samochodowe (sciany
dziatlowe), punkty mocowania
tadunku na pojazdach kategorii
M,N,O

Wymiary geometryczne

Zakres:

Wymiary liniowe: (0 + 5000) mm
Kat: (0 = 180)°

Metoda:

Pomiar bezposredni
Odksztatcenie pod obcigzeniem
statycznym

Przemieszczenie: (0 + 1500) mm
Metoda: Préba stanowiskowa

ISO 27956:2009
PN-EN 12640:2020-05
DIN 75410-1:2003-07
PN-EN 12195-1:2011

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1627

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy zabezpieczajace tadunek
na pojazdach kategorii N, O

Wytrzymatos$¢ na obcigzenia
statyczne i dynamiczne

- Pomiar sity metodg bezposrednig
- Pomiar ugiecia

- Pomiar sity metodg posrednig
poprzez pomiar cisnienia

- Pomiar opéznienia

Zakres:

Cisnienie: (0 + 250) mbar
Wymiary geometryczne:

(0 +5000) mm

Opdznienie: (0 +2) g

PN-EN 12642:2017-01
VDI 2700:2004-11
PN-EN 29367-1:2000
PN-EN 29367-2:2000
PN-EN 283:1999
WDK 223-1:2012
WDK 223-2:2012
EUMOS 40509:2012

Wystajace elementy zewnetrzne
pojazdéw kategorii N

Wielkos¢ wystajgcych elementow
zewnetrznych

Metoda pomiaréw bezposrednich
oraz szablondw i urzadzenh
specjalnych

Regulamin ONZ nr 61
Procedura PS-10 (wydanie 1 z dnia
25.02.2022r.)

Elementy zewnetrzne pojazdu
i jego akcesoria pojazdéw
kategoriiRi S

Wymiary geometryczne:
Zakres: (0 + 3000) mm

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 2015/208, zatgcznik XIV

Ostony i urzadzenia ochronne
pojazdéw kategorii Ri S

Wymiary geometryczne:
Zakres: (0 + 5000) mm

Rozporzadzenie Delegowane Komisji
(UE) nr 1322/2014, zatgcznik XXV

Pojazdy kategorii Mi N

Odlegtos¢ zagtowka od siedzenia
Zakres:

Wymiar liniowy: (0 + 100) mm
Metoda:

Pomiar bezposredni

Regulamin ONZ nr 17, p. 5.8
Procedura PS-01 (wydanie 1.1 z dnia
28.05.2021r.)

Odlegtosé lusterka od podfoza
Zakres:

Wymiar liniowy: (0 + 3000) mm
Metoda:

Pomiar bezposredni

Regulamin ONZ nr 46, p. 15.2.2.7
Procedura PS-02 (wydanie 2.1 z dnia
28.05.2021r.)

Dostep do drzwi przedziatu
pasazerskiego

Zakres:

Wymiar liniowy: (0 + 1000) mm
Metoda:

Pomiar bezposredni

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
130/2012, zatgcznik 11, cze$¢ 2
Procedura PS-06 (wydanie 1 z dnia
12.08.2019r.)

Rozporzadzenie Wykonawcze
Komisji (UE) nr 2021/535, zatgcznik
X

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1627

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Uklady kierownicze, pojazdy
kategorii O

Cisnienie robocze i cisnienie
zadziatania zaworu bezpieczenstwa
Zakres:

Cisnienie: (0 + 400) bar

Metoda:

Pomiar bezposredni.

Kierowalnos¢ i zwrotnosé:

- jazda po okregu

- wyjscie po stycznej z jazdy po
okregu

Regulamin ONZ nr 79, p. 6.3,
zatgcznik 5, p. 2

Pojazdy kategorii Ni O

Odlegtosé elementow uktadu
wydechowego od zbiornika paliwa
Zakres:

Wymiar liniowy: (0 + 300) mm
Metoda:

Pomiar bezposredni

Regulamin ONZ nr 105, p. 5.1.2.5
Procedura PS-05 (wydanie 1.1 z dnia
28.05.2021r.)

Pojazdy kategorii M, Ni O

Instalacja oszklenia
Zakres:
Wymiar liniowy: (0 + 10000) mm

Procedura PS-11 (wydanie 1 z dnia
30.04.2020r.)

Pojazdy cysterny kategorii Ni O

Statecznos¢ poprzeczna
- masa pojazdu do 55 ton
- kat przechytu do 45
Badania stanowiskowe

Regulamin ONZ nr 111, p. 5.3.1.1,
zatgcznik 3

Procedura PS-07 (wydanie 2.2 z dnia
02.03.2022r.)

Pojazdy kategorii O3, O4

Instalacja systemu monitorowania
ci$nienia w oponach (TPMS):

- wymiary geometryczne

Zakres: (0 + 5000) mm

Regulamin ONZ nr 141, seria
poprawek 01, suplement 2,

zatgcznik 8

Procedura PS-24 (wydanie 1.0 z dnia
26.04.2023 r.)

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1627

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AB 1627

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN

dnia: 28.07.2023 r.
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